
 

 

 
 

 
 

  

深圳海威研发有限公司 
商务咨询： 
Mobile：13510944673；WeChat：13510944673 
技术咨询： 
Mobile：13011873612；WeChat：13011873612 
Tel：（86-755）23596383；Mailbox: haiwei-yanfa@haiwei-research.com 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

   

UV消泡剂

用于 100%UV 光固化体系

不含有机硅

零 VOC

 
 

 

 
 

产品信息：
外观：淡黄色透明至轻微浑浊液体
化学结构：高分子聚合物
有效成份：100%
贮存和运输：10 °C 和 35 °C 间贮存和运输
保质期：24 个月

 
  
  
  
  
  

 

 
 

 
 

 
 

使用说明：

推荐添加量：
总配方：0.3-0.5%

► 不含有机硅，重涂性好
► 适用 100%UV 涂料和 UV 油墨配方
► 适合 UV 光固化的清漆和有色底漆；
► 消泡快
►

特性和优点：
► CDI-150 是一款含 100%有效成份，

► 不含VOC，无有机硅高分子消泡剂；

► 适用于光固化体系的清漆和底漆

作用：

相容性好，透明度高

以上推荐添加了仅供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定

可以在研磨或开稀阶段加入


